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                        Нижний Новгород
                    

                    
                        
                            8 495 744-**-**
                            показать
                        

                        
                            info-na-zaka***********
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                        Получить счёт
                        Обратный звонок
                    

                    
                        Часы работы: c 9 до 18 по МСК
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                    Промышленные электродвигатели для насосов в Нижнем Новгороде

                    с частотой вращения от 1500 до 3000 об/мин
                    
                    Оставить заявку
                

                
                    
                        
                        
                        
                    
                
            

            
                
Двигатели для насосного оборудования исполняют роль силовых агрегатов, перекачивают жидкости, газы. Они используются также с целью комплектации канализационных систем, систем водоснабжения в сфере промышленности, насосов центробежных, глубинных, дренажных. В системах отопления моторы эксплуатируются в циркуляционных насосах для реализации принудительной циркуляции теплоносителя. В вихревом оборудовании двигатель приводит в движение рабочие колеса.
 

В основном это - электроприводы, предназначенные для работы от сети трехфазного или однофазного переменного тока. Их можно эксплуатировать при любом климате внутри и вне помещений.
 
            

    
        
        
            

        Подбор электродвигателя для насосного оборудования

        При подборе двигателя для насоса учитываются вид электротока, мощность, режим работы, климатические условия электромотора. Также надо знать тип или марку самого водяного оборудования, его исполнение (бывает горизонтальным, вертикальным), частоту вращения, номинальное напряжение, является ли он поверхностным или погружным, общепромышленным или взрывобезопасным.
Насосы, мощность которых не выше 400 кВт, комплектуются асинхронными моторами. Для оборудования, у которого больше киловатт, применяются синхронные моторы.



Классификация водяных насосов, которые комплектуются двигателями


По месту расположения - поверхностные (устанавливаются рядом с забором воды или другой жидкости), глубинные (опускаются в воду, некоторые модели опускаются в воду полностью, некоторые целиком). С помощью поверхностных насосов формируется независимая водопроводная сеть, повышают давление из централизованных водопроводных сетей, осуществляют полив огородов, садов наполняют бассейны. Такое насосное оборудование компактное, некоторые модели имеют систему автоматики.
Характеристики погружного оборудования схожи, но отличие от первого типа насосов в том, что их не видно и не слышно - это затрудняет оценку работы машины.


По внутреннему устройству: центробежные - имеют крыльчатку, частота вращения которой составляет 3000 об/мин. Вихревые - эксплуатируются для перекачивания чистой воды, крыльчатка при вращении в таком механизме создает вихревые потоки.


По сфере применения: фекальные - с их помощью откачивают канализационные стоки, бывают наружными и внутренними. Первые являются комбинацией насоса и емкости, в которую сливают стоки канализаций. Вторую группу насосов частично погружают в яму или сточную канаву. Этот тип насосов используют преимущественно для частного домостроения. Конструкция фекального оборудования содержит ножи, которые разрезают канализационные нечистоты и образуют их в жидкие массы;
дренажные - могут перекачивать жидкости, у которых средний уровень загрязненности. Их используют для осушения подтопленных подвалов, выкачки воды из прудов, бассейнов.


В нашем каталоге вы можете найти электромоторы для следующих насосов:
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                Для погружного насоса

                Такие насосы еще называют глубинными или скважинными. С помощью данного оборудования можно поднять жидкость с большой глубины, а также поднимать жидкости, в которых растворены газы. Данные насосы бывают штанговыми, бесштанговыми, они используются для установки в буровых скважинах, шахтных колодцах, технологических емкостях.
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                Для центробежного насоса

                Это оборудование распространено в области в нефтегазовой промышленности, подходит для эксплуатации в бытовых сетях водоснабжения, автозаправочных станциях. К данному типу относятся консольные насосы, имеющие односторонний или двусторонний подвод жидкости к рабочему колесу, который расположен на конце вала. Консольными насосами перекачивают воду, химически активные жидкости и те, которые содержат примеси и твердые частицы.
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                Для дренажного насоса

                С помощью данного оборудования откачивают слабозагрязненную воду из подвалов, котлованов, бассейнов и прочих емкостей*. Преимущества: насосы можно установить как стационарно, так и автономно; они могут контролировать уровень заполнения воды с помощью поплавкового выключателя; для их изготовления используется прочный материал; подходят для откачки жидкости с твердыми частицами; не нуждаются в особом уходе.
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                Для магистральных насосов

                Такие насосы являются гидравлическими машинами, которые перекачивают нефть и нефтепродукты по магистральным трубопроводам. Эти насосы бывают: центробежными горизонтальными, секционными многоступенчатыми, спиральными одноступенчатыми. Помимо электродвигателей, в состав оборудования входят дизельные двигатели, газовые стационарные турбины, а также турбины, имеющие свободнопоршневые генераторы газа.
 
            

        
        

    
            

        
        
            
               
            Электродвигатели трехфазные серии АИР для насосов 

            
                
            
                [image: Электродвигатель АИР 63А4 ТР]
                


Электродвигатель АИР 63А4 ТР

                6995 ₽
            
        
            
                [image: Электродвигатель АИР 80В4 220V]
                
Электродвигатель АИР 80В4 220V

                По запросу
            
        
            
                [image: Электродвигатель АИР 200L2 (лапы)]
                
Электродвигатель АИР 200L2 (лапы)

                По запросу
            
        
            
                [image: Электродвигатель АИР 160М2 (комб./фл)]
                
Электродвигатель АИР 160М2 (комб./фл)

                По запросу
            
        
            
                [image: Электродвигатель АИР 112М4 (лапы)]
                
Электродвигатель АИР 112М4 (лапы)

                По запросу
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Электродвигатель АИР 100S4 (лапы)

                По запросу
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Электродвигатель АИР 80В4 ЖУ

                По запросу
            
        
            
                [image: Электродвигатель АИР 132М2 (лапы)]
                
Электродвигатель АИР 132М2 (лапы)

                По запросу
            
        
            
                [image: Электродвигатель АИР 132М2 (комб./фл)]
                
Электродвигатель АИР 132М2 (комб./фл)

                По запросу
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Электродвигатель АИР 80А4 ЖУ

                По запросу
            
        
            
                [image: Электродвигатель АИР 180S4 (лапы)]
                
Электродвигатель АИР 180S4 (лапы)

                По запросу
            
        
            
                [image: Электродвигатель АИР 100S4 (комб./фл)]
                
Электродвигатель АИР 100S4 (комб./фл)

                По запросу
            
        
            
            Электромоторы данной серии преобразовывают электрическую энергию сети 220, 380, 660 В из электрической в механическую энергию вращения приводного вала. Машины эксплуатируются в промышленной и сельскохозяйственной сфере как привод насоса, у них низкий уровень шума, простая конструкция, широкий диапазон выпускаемых типоразмеров.

Приводы АИР не имеют подвижных контактов, у них высокая ремонтопригодность и КПД, короткие сроки установки и демонтажа, легкие пусковые свойства; они также подходят для пользования в повторно-кратковременном режиме, имеют изоляцию от нагрева, могут выдерживать периодические механические нагрузки.

        
            
        
        
            
                
        ОПЛАТА И ДОСТАВКА
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                ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

                Оформите заказ по телефону (с 9:00 до 18:00 ежедневно) или самостоятельно через сайт.
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                СПОСОБЫ ДОСТАВКИ

                Мы сотрудничаем с надежными транспортными компаниями, которые быстро доставят вам товар.
 Это такие компании, как:
 Деловые Линии, ПЭК, СДЭК, Байкал Сервис.
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                СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ

                Цена зависит от габаритов и веса груза, конечного пункта доставки и тарифа транспортной компании.
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                ОПЛАТА

                Оплата для юридических лиц осуществляется через Систему быстрых платежей (СБП);
для физических - безналичный расчет.
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                    Прайс лист
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                    Просмотр
                

                
                    Каталог
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                    Просмотр
                

                
                    Опросный лист
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                    Просмотр
                

            

        

    
    
        
            
                
                    Хотите сделать
                        заказ?

                    
                        
                            
                        
                    
                

                
                    
                        
                        
                            
                            
                        

                        
                    

                    
                        Отправить
                    

                

            

        

    
    
        
            
                
                    FAQ

Задать вопрос
                

                

                
                        Какие двигатели подходят для насосов? 
                        
                            
                                
                                
                                                    
                        

                    

                    
                        Для насосного оборудования подойдут электроприводы постоянного тока, асинхронные и синхронные.

                    

                

                
                        Из чего состоит двигатель для насоса? 
                        
                            
                                
                                
                                                    
                        

                    

                    
                        Синхронные и асинхронные электромоторы переменного тока состоят из статора (неподвижная часть) и ротора (подвижная часть); машины постоянного тока состоят из статора и якоря.
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                    ziptermo.ru
                    Часы работы: c 9 до 18 по МСК
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